НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ BOOSTER

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость электрических моделей
л
80
100

Емкость термоэлектрических моделей
л
80
100

Масса эмалированных моделей
кг
25,5
31

Время нагрева на DТ= 45 °С (NORMAL)
час
3,25
3,8

Время нагрева на DТ= 45 °С (BOOSTER)
час
1,05
1,20

Ток
А
5,2
5.2

Мощность
кВт
1.2 или 1,5
1.2 или 1,5

Напряжение (см. фирменную табличку)
В
230±10%(50/60 Гц)

Давление воды
бар
максимальное 8

Аппарат имеет два ТЭНа. Один из них находится внизу аппарата и нагревает весь объем воды. Его мощность 1,2 кВт. Второй ТЭН находится в верхней части аппарата и соответственно нагревает небольшой объем воды вверху. Мощность нагрева при этом 1,5 кВт. Данный режим называется BOOSTER ("ускоренно"), поскольку нагрев небольшого объема воды более мощным ТЭНом происходит за относительно короткое время (см. рисунок в конце инструкции). 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Аппарат устанавливается силами покупателя.

Фирма «Merloni TermoSanitari» не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данного руководства, а именно:

1) Электрическое подсоединение должно выполняться в соответствии с правилами раздела «3.3. Электрическое подсоединение».

2) Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, нельзя заглушать или заменять.

3) Установку рекомендуется производить с помощью специалистов, имеющих необходимую квалификацию.

3. УСТАНОВКА

3.1. Общие положения
Чтобы уменьшить потери тепла по длине труб, аппарат следует устанавливать как можно ближе к месту отбора горячей воды. Для облегчения ухода за аппаратом следует оставить место для свободного доступа к электрическим частям (примерно 0,5 м).

3.2. Крепление к стене

Кронштейны для крепления к стене должны выдерживать вес, троекратно превышающий вес нагревателя, заполненного водой. Рекомендуется использовать металлический крепеж диаметром 10 мм. (шурупы, винты, крюки и т.д.)

3.3. Подсоединение к системе водоснабжения 

3.3.1. Стандартное подсоединение (рис.1)

Условные обозначения на рис. 1

(1) - Вход холодной воды (синее кольцо) 

(2) - Тройник

(3) - Сливной кран 

(4) - Предохранительный клапан

(5) - Подсоединение к водопроводной сети

Подсоединение входной трубы водонагревателя к системе водоснабжения осуществляется через предохранительный клапан (позиция 4 - рис.1), входящий в комплект поставки.

Для удобства обслуживания, при подсоединении к системе водоснабжения, рекомендуется между входной трубой водонагревателя и предохранительным клапаном добавить тройниковый отвод, к которому подсоединить кран для слива воды (позиция 3 - рис.1) из водонагревателя (во избежание  случайных открываний лучше, если он будет открываться при помощи специального ключа). 

Во избежание поломки при завинчивании предохранительного клапана не применяйте больших усилий.

Предохранительный клапан выполняет три функции:

- пропускает воду только в одном направлении (является обратным клапаном).

- при давлении выше 8 бар стравливает воду через отверстие клапана. (откалиброван на 8 бар).

- позволяет производить слив воды из водонагревателя (если снабжен ручкой для слива).

Появление водяных капель из отверстия предохранительного клапана во время нагрева воды является естественным процессом и связано с расширением воды в баке при нагревании. Отверстие клапана советуем подсоединить отводной гибкой трубкой к системе слива. 

Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана!

Если давление воды в магистрали превышает 5-6 бар, после водяного счетчика следует поставить редуктор давления. Редуктор давления устанавливается как можно дальше от водонагревателя

3.3.2. Подсоединение «с открытым выходом» (рис. 2)

Условные обозначения на рис. 2

(1) - Выход горячей воды

(2) - Вход холодной воды

(3) - Кран разбора горячей воды

(4) - Подача холодной воды

(5) - Кран разбора холодной воды

(6) - Смеситель

При использовании электрического водонагревателя для одной точки потребления, возможно также применение схемы «с открытым выходом».

Для этого необходимо использовать соответствующие вентили и осуществить подсоединение согласно схеме на рис. 2. При этом предохранительный клапан устанавливать не нужно.

Примечание. Данная схема применяется редко, так как при этом невозможно использовать стандартный смеситель.

3.4. Электрическое подсоединение

(ЕСЛИ КАБЕЛЯ НЕТ)

Электропитание подводится непосредственно к клеммам термостата с помощью кабеля расчетного сечения (согласно потребляемой мощности водонагревателя), при этом заземляющий провод подсоединяется к клемме с символом [image: image1.png]


. 

Никогда не заземляйте прибор на трубы и другие коммуникации!

Питающий кабель подводится к клеммам термостата и клемме заземления через предусмотренное отверстие в пластмассовой крышке водонагревателя. 

Для отключения нагревателя от сети следует использовать двухполюсный выключатель (желательно автомат) с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

(Питающий кабель и двухполюсный выключатель не входят в комплект поставки).
Удостоверьтесь в том, что сила тока и напряжение в сети отвечают значениям, указанным на фирменной табличке нагревателя (шильдике).

3.5. Ввод в действие и проверка
Убедитесь, что фланец электронагревателя отцентрован. Если он немного сдвинут, откорректируйте его положение, ослабив и завинтив пять гаек.  

Непосредственно перед включением заполните водонагреватель, открыв вентиль магистрали холодного водоснабжения и кран горячей воды для вытеснения воздуха. После заполнения водонагревателя закройте кран горячей воды, осмотрите аппарат и убедитесь, что он не протекает.

Переведите выключатель из положения «Выключено» в положение «Включено». 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (рис. 3)

Условные обозначения на рис. 3

N - Магниевый анод

R1 – нижний нагревательный элемент (1.2 кВт)

R2 – верхний нагревательный элемент (1.5 кВт).

Z - Фланец

Текущий ремонт и техническое обслуживание рекомендуется выполнять

специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

4.1. Замена отдельных частей
Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети!

4.1.1. Замена термостата и лампочки-индикатора.

Чтобы иметь доступ к термостату, следует отвинтить и снять пластиковую крышку водонагревателя. Термостат небольшим усилием снимается с клемм нагревательного элемента (без слива воды из бака). Чтобы заменить неисправную лампочку-индикатор, следует после снятия пластиковой крышки, отсоединить клеммы и вынуть лампочку из гнезда.

4.1.2. Замена нагревательного элемента.

Перед проведением работ с нагревательным элементом необходимо опорожнить аппарат. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе аппарата и слить воду из входной трубки (отвинтив предохранительный клапан или открыв кран тройникового отвода).

Снимите пластиковую крышку (см. предыдущий пункт).

Отсоедините клеммы питания и клемму заземления. 

Открутите гайки и выньте фланец из бака.

Нагревательный элемент соединен с фланцем.

Устанавливая все на место, убедитесь, что фланцевая прокладка, термостат и нагревательный элемент установлены верно.

4.1.3. Замена резиновой прокладки.

При демонтаже фланца желательно заменять резиновую прокладку на новую.

4.2. Регулярное обслуживание
Чтобы обеспечить долгую службу нагревателя, рекомендуется удалять накипь с нагревательного элемента примерно раз в 2 года (сроки зависят от жесткости воды). 

Накипь можно осторожно соскребать с демонтированного нагревательного элемента, чтобы не повредить его защитную поверхность, либо обрабатывать нагревательный элемент веществами, предназначенными для удаления накипи.
Магниевый анод “N” необходимо заменять каждые 1-2 года 

(по мере изнашивания при уменьшении до трети от первоначального объема). Для этого следует вынуть фланец нагревательного элемента и отвинтить магниевый анод.

4.3. При срабатывании двухполюсного защитного устройства

В случае перегрева воды термический предохранитель (в соответствии с нормами C.E.I.) разрывает электрическую цепь со стороны обоих подводов к нагревательному элементу. В этом случае следует определить причину перегрева и  произвести ручной перезапуск термостата, нажав кнопку перезапуска, расположенную на термостате (или, в случае неисправности, заменить термостат).

4.4. Полезные советы

4.4.1. Если из кранов не течет горячая вода, проверьте сначала, отвечает ли подсоединение к водоснабжению и электрической сети требованиям, изложенным в соответствующих разделах данного руководства. Проверьте надежность контактов между клеммами и соответствующими зажимами термостата. Если всё в порядке, значит могло сработать двухполюсное защитное устройство (см. предыдущий раздел).

4.4.2. Перед тем, как производить любые действия по уходу, ремонту или очистке, отключите нагреватель от электросети и водоснабжения.
4.4.3. Если не включается лампочка-индикатор, а аппарат нагревает воду, проверьте исправность лампочки (пункт 4.1.1.).

4.4.4. Если предохранительный клапан снабжен ручкой для слива воды из водонагревателя, то рекомендуем во избежание засорения хотя бы один раз в месяц промывать предохранительный клапан. Для этого надо поднять ручку несколько раз.

5. РАБОТА АППАРАТА
5.1. Включение

Нагреватель начинает работать после включения двухполюсного выключателя и непосредственно выключателя на аппарате.

Регулирующий термостат контролирует работу аппарата.

В режиме нагрева горит лампочка-индикатор.

РЕЖИМ NORMAL ("НОРМАЛЬНО")

В данном положении идет нагрев всего объема воды.

РЕЖИМ BOOSTER ("УСКОРЕННО")

В данном положении ускоренно нагревается небольшой объем воды в верхней части аппарата.

5.2. Регулировка рабочей температуры

Для термостата, максимальная уставка по температуре лежит в пределах от 68 до 75 °С.

Температуру можно регулировать, вращая ручку, соединенную с 

 5.3. Замечания.

5.3.1. Если аппарат не будет использоваться в течение зимнего периода  (например, на даче), то во избежание замерзания воды в водонагревателе следует слить всю воду из аппарата. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе аппарата и слить воду из входной трубки (открыв кран тройникового отвода, отвинтив предохранительный клапан или использовав ручку предохранительного клапана для слива воды).

5.3.2. Прежде, чем вызывать мастера по первому подозрению в неисправности, проверьте сначала, не является ли причиной отказа в работе отсутствие света или воды.
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