Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя компании “Мерлони Термосанитари.” Данный аппарат является высоконадежным продуктом, соответствующим европейским стандартам качества. Он прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и будет служить Вам долго. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой.

Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя
Модели

L 80 - дровяной водонагреватель

LE 80 - дровяной электрический водонагреватель

LE S - дровяной электрический эмалированный водонагреватель

Технические характеристики

Объем
л
67

Напряжение
В
220 + 10% (50 Гц)

Сила тока
А
4,5

Мощность
Вт
1000

Давление воды 
бар
Max 8

Основные правила

Аппарат устанавливается силами покупателя. Фирма “Merloni Termo Sanitari” не несет ответственности за ущерб, нанесенный неверной установкой и пренебрежительным отношением к рекомендациям данного руководства, а именно:

предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, нельзя заглушать или заменять.

Установка должна производиться квалифицированным мастером. 

Установка

Данный водонагреватель должен устанавливаться как можно ближе к месту использования, в хорошо проветриваемом помещении.

Чтобы облегчить обслуживание водонагревателя, необходимо установить его так, чтобы его верхняя часть была на расстоянии по крайней мере 75 см от потолка, что позволит при необходимости смонтировать и проверить состояние электрического сопротивления.

Гидравлическое соединение.   

Подсоединить к трубе входа водонагревателя, фланец которого отмечен голубым цветом, предохранительный клапан, который поставляется вместе с водонагревателем, затем посредством гибкого шланга подсоединить к трубе холодной воды. При давлении, достигающем 80 N/cm2 (8 бар), необходимо подсоединить редуктор давления к системе водоснабжения дома, но ни в коем случае не рядом с водонагревателем.

Соединить посредством гибкого шланга выходную трубу, обозначенную красным цветом, с трубой ведущей к месту использования горячей воды.

Электрическое соединение. 

Для отключения нагревателя от сети, следует использовать двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм; желательно использовать выключатель, снабженный предохранителями.

Необходимо проконтролировать, соответствуют ли показатели сети техническим данным водонагревателя.

Выброс продуктов горения.

Для выброса продуктов горения необходимо подсоединить водонагреватель либо к дымоходу либо к специальной выходной трубе. За правильность подсоединения полностью несет ответственность установщик.

Ввод в действие и проверка.

Заполнение бака водой осуществляется при открытии крана центрального трубопровода и крана горячей воды до полного выхода воздуха из водонагревателя.

Осмотрите аппарат и убедитесь, что он не протекает.

Появление водяных капель на предохранительном клапане во время нагрева воды является естественным процессом. Отверстие клапана советуем подсоединить отводным гибким шлангом к системе слива. Ни в коем случае нельзя закрывать отверстие клапана.

Техническое обслуживание и текущий ремонт
Перед тем, как производить любые действия по уходу, ремонту или очистке, отключите нагреватель от электросети и водоснабжения.

Все работы должны производиться квалифицированным персоналом.

Замена отдельных частей
Чтобы иметь доступ к термостату, следует отвинтить и снять крышку (в некоторых случаях необходимо сначала снять переднюю крышку).

Перед проведением работ с нагревательным элементом (заменой или починкой сопротивления) необходимо опорожнить аппарат. Для этого перекрыть кран в магистрали холодного водоснабжения, открыть кран на выходной трубе аппарата, и слить воду из входной трубы.

Чтобы обеспечить долгую службу нагревателя, рекомендуется удалять накипь с нагревательного элемента примерно раз в 2 года (сроки зависят от жесткости воды). 

Накипь можно удалять кислотами или осторожно соскребать ее, чтобы не повредить защитную поверхность нагревательного элемента.

При срабатывании двухполюсного защитного устройства        

В случае перегрева воды, термический предохранитель разрывает электрическую цепь со стороны обоих подводов к нагревательному элементу. В этом случае следует вызвать мастера.

Внимание: при работе на дровах не заполнять топку дровами более двух раз без дополнительного заполнения водой. В противном случае может произойти перегрев воды, в результате чего включается термический предохранитель.

Регулировка рабочей температуры

Рабочая температура регулируется поворотом ручки термостата. В позиции ручки «Е» потребление электроэнергии и образование известковых отложений минимально. Для регулировки температуры необходимо отсоединить водонагреватель от электрической сети, снять крышку и повернуть при помощи отвертки ручку термостата по часовой стрелке так, чтобы указатель «Е» совпал с желаемым показателем температуры.
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